Статья 31А. Зона складирования, сортировки и захоронения отходов,
скотомогильников (С-3)

1. Цели выделения зоны:
- формирование и развитие  территорий, предназначенных для размещения полигонов твердых бытовых отходов и отходов производственной деятельности, скотомогильников

2. Основные и условно разрешённые виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Основные виды разрешённого использования

	-Мусороперерабатывающие предприятия и комплексы
- Полигоны по захоронению и сортировке твердых бытовых отходов производства и потребления
- Пункты сбора вещей для их вторичной переработки
- Хозяйственные и администра-
тивно-бытовые объекты, связан-
ные с функционированием ос-
новной функции
	Не устанавливаются
Правовой режим земельных участков, зоны С-3, определен действующим законодатель-ством.
	1. Размещение при наличииакта выбора площадки, согласованного органами местного самоуправления. экологии, санэпиднадзора, гидрогеологической службой и др.

2. Проектирование и строительство осуществлять в соответствии со строительными и санитарными нормами, правилами и техническими регламентами

3.Обязательное проведение экологической экспертизы проектной документации (174-ФЗ от 23 ноября 1995г. (с изм. на 13 июля 2015г) пункт 7.2 статьи 11)

	 -территории сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильники)
	
	

	Условно разрешённые виды использования

	Не устанавливаются
	-
	-



3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Зелёные насаждения специального назначения по периметру в границах санитарно-защитной зоны
	-
	Проектирование и строитель-ство осуществлять в соответствии со строительными и санитарными нормами, правилами и техническими регламентами

	Объекты инженерно-технического обеспечения.
	
	

	Автостоянки легкового и грузового автотранспорта
	Расчет стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии со ст.14 Части II настоящих Правил
	




1.2. Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м (СНиП 2.07.01-89, табл. 12). Кроме того, размер санитарно-защитной зоны уточняется при расчете газообразных выбросов. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Размер зоны менее 500 м не допускается.
1.3. Перед проектированием заказчик с заинтересованными организациями (архитектурно-планировочным управлением, отделом по делам строительства и архитектуры, органами экологии, санэпиднадзора и гидрогеологической службой) определяет район, в котором осуществляется подбор участка для размещения полигона.
По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов, а также земельных участков, расположенных ближе 15 км от аэропортов.
Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.
1.4. При отводе участка выдается задание на дальнейшее использование его после закрытия полигона (создание лесопаркового комплекса, устройство открытых складов строительных материалов и тары не пищевого применения и т. п.).
Возможность капитального строительства на участках складирования ТБО определяется в каждом конкретном случае дополнительными исследованиями.
1.5. Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет. В табл. 1.1. приведена ориентировочная площадь участка складирования полигона на расчетный срок эксплуатации 15 лет.
1.6. Наиболее экономичны земельные участки, близкие по форме к квадрату и допускающие максимальную высоту складирования ТБО (с учетом заложения внешних откосов 1:4). При благоприятных горно-геологических условиях, заложение откосов может быть увеличено при условии разработки специального проекта и прохождения технической экспертизы в организации - разработчике инструкции. Схематический разрез полигона представлен на рис. 1.
1.7. На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, геологические и гидрогеологические изыскания и санитарные исследования. Для проектирования полигона необходимо иметь план всего участка в масштабе 1:1000 с горизонталями через 1 м. План участка хозяйственной зоны, инженерных сооружений и внешних коммуникаций составляется в масштабе 1:500 с горизонталями через 0.5 м (проект внешних сетей большой протяженности может выполняться в масштабе 1:1000).
[image: http://snipov.net/snip/8/8525/x002.gif]
[bookmark: i55025]Рис.1 Схематический разрез полигона ТБО
1 - наружная (окончательная) изоляция; 2 - промежуточная изоляция; 3 - ТБО; 4 - водоупорное основание; Н - высота; н - показатель снижения высоты Ш - ширина; УГВ - уровень грунтовых вод.
[bookmark: i62310]Таблица 1.1
Ориентировочная площадь участка складирования ТБО на расчетный срок эксплуатации 15 лет
	Средняя численность обслуживаемого населения тыс. чел
	Высота складирования ТБО, м

	
	12
	20
	25
	35
	45
	60

	50
	6,5
	4,5*-5,5
	-
	-
	-
	-

	100
	12,5
	8,5
	6,5*-7,5
	-
	-
	-

	250
	31,0
	21,
	16,0
	11,5*-13,5
	-
	-

	500
	61,0
	41,0
	31,0
	23,0
	1б,5*-20
	-

	750
	91,0
	61,0
	46,0
	34,0
	26,0
	-

	1000
	121,0
	81,0
	61,0
	45,0
	35,0
	27*-31,0


* указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату.
Геологические исследования определяют порядок напластования, мощность и состав пород, слагающих основание полигона, коэффициенты фильтрации грунтов всех разностей. Минимальная глубина разведки 10 м. При разнородных грунтах исследования необходимо проводить до водоупорного слоя и углубляться в него на 1 -1.5 м.
Гидрогеологические исследования определяют уровень грунтовых вод (УГВ) и направление их потока. Для расчета водоотводных канав, защищающих полигон от потока поверхностных вод (дождевых и талых), собираются сведения об интенсивности и испаряемости атмосферных осадков и площади их водосбора.
В результате геологических и гидрогеологических изысканий должны быть составлены: план расположения шурфов (скважин), геологические (литологические) профили, заключение гидрогеолога о пригодности намеченного участка под полигон ТБО и рекомендации по инженерной защите окружающей природной среды.
Для полигонов с нагрузкой на основание 10 т/м2 или 100 тыс. т/га проводятся комплексные геологические исследования, включающие более полное изучение гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геофизических и других условий отведения земельного участка с составлением прогноза возможного отрицательного воздействия объекта на природные экосистемы в перспективе (30-50 лет).
С учетом этих материалов заключение о пригодности выбранного участка под устройство полигона ТБО выдают органы охраны природы и санитарно-эпидемиологического надзора города (района, области, края).
[bookmark: i78110]Расчет вместимости полигона
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